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Zakladni ustanoveni
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Tato smlouva je uzaviena dle § 2055 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (déle jen
,ob&ansky zakonik®); préva a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi prislusnymi
ustanovenimi obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohladuji, e Gdaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu se skuteCnosti v

dobé uzavreni smlouvy.

III.
Predmét smlouvy

Dérce prohladuje, Ze je vyluCnym vlastnikem nize uvedené techniky, jejiz technicka specifikace

tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

Druh majetku PoCet ks | Cenazalks Cena celkem
Hydraulické vyprostiovaci zarizeni ik 488.888,40 488.888,40
CELKEM 488.888,40

b T



Darce bezplatné prevadi vlastnické pravo k véci uvedené v odst. 1 tohoto &lédnku smiouvy (déle
jen ,pfedmet daru™) obdarovanému. Obdarovany tento dar prijima.

Uletni hodnota pfedmétu daru ¢ini 488.888,40 K& (slovy: Ctyfi sta osmdesat osm tisic osm set
osmdesat osm korun Ceskych, Ctyficet haléi).

IV.
U&el smlouvy

Ufelem této smlouvy je dovybaveni jednotky Sboru dobrovolnych hasicli obce specialni
technikou.

V.
Prevod vlastnictvi

Vlastnictvi k pfedmétu daru se pfevadi na obdarovaného nabytim Gcinnosti této smlouvy.

O predéni pfedmétu daru bude vyhotoven predavaci protokol.

VI.
Stav predmétu daru

Obdarovany se sezndmil se stavem predmétu daru a potvrzuje, e na ném neshledal 4dné
vady, které by branily jeho pfijeti,

VII.
Prava a povinnosti obdarovaného
Obdarovany se zavazuje uzivat pfedmét daru fadné a v souladu s G&elem smiouvy dle ¢l. IV.

Obdarovany neni opravnén bez souhlasu darce pfedmét daru prevést do vlastnictvi jiného
subjektu nebo jej dat do uZivani jinému subjektu.

Porusi-li obdarovany nékterou z povinnosti uvedenych v odst. 1 a 2 tohoto dlanku smlouvy, je
darce opravnén od smlouvy pisemné odstoupit. Odstoupi-li darce od této smlouvy, je
obdarovany povinen pfedmét daru darci bezodkladné vrétit ve stavu s prihlédnutim k obvyklému
opotfebeni a se viim, co od darce v ramci pfeddni pfedmétu daru obdrzel.

VIII.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G¢innosti dnem, kdy
vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smiuvni strané.

Tato smiouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz tfi obdr#i dérce
a jeden obdarovany.

Pripadné zmény a dopliiky této smlouvy budou smiuvni strany Fedit pisemnymi a vzestupné
Cislovanymi dodatky k této smlouvé, které budou vyslovné za dodatky této smlouvy oznaceny.

Nedilnou soucésti této smlouvy je nésleduiici priloha:
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Priloha &. 1 - Technické specifikace hydraulického vyprostovaciho zafizeni

5. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 23 zakona & 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni),
ve znéni pozd&jsich predpist: O uzavieni této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svym
usnesenim ¢. 21/2145 ze dne 22. 9. 2016.

6.  Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdéjsich predpis: O uzavfeni této smlouvy rozhodla rada mésta svym usnesenim C.
05333/RM1418/77 ze dne 06.12.2016.

19.81, 2017 .
V OStravé dne .oeeooreon L V Ostrave 16 -12- 201
dne oo
za darce . za obdarovaného
prof. Ing. Ivo Vondrak, CSc. Ing. Tomas Macura, MBA

hejtman kraje primator




Priloha €. 1 — Technicka specifikace

Hydraulické vyprost'ovaci zarizeni

VSechna zarizeni jsou plné kompatibilni s ndstroji Holmatro rady Core. Soucasti dodavky jsou navody k
obsluze a Udrzbé v ceském jazyce a doklad o vychozi revizi zarizeni. Jednd se o sadu hydraulického
vyprostiovaciho zarizeni dle specifikace:

1 1 ks Motorova pohonna jednotka:

Zakladni popis:
- Hmotnost: nejvice 70 kg (v¢. hadicovych navijaki)

- Rozméry (v¢. hadicovych navijak(): nejvice 950 x 500 x 495 mm (d x § x v) z d@vodu
zastavby do vozidla

- Hlucnost pohonné jednotky: maximalné 85 dB (A) pfi soubéZné ¢innosti 2 nastrojl a
maximalnim tlaku ve vzdélenosti 1m dle EN 13204

- Pouzitelnost pri teploté: -20°C + 55°C
- Doba nepretrzité ¢innosti: nejméné 4 hodiny

- Pracovni tlak: nejméné 720 bar

- Druh cerpadla: 3-stupnové axialni Cerpadlo s ventilovym blokem pro jednohadicovou
technologii (2 x spojky samice)

- Poclet zafizeni k soub&znému pouziti: nejméné 2

- Pocet zafizeni k prfipojeni: nejméné 2

- Typ hydraulického oleje: 1SO-L HV VG 15/22

- Kapacita clejové naplné nejméné 6300 cc

- Efektivni obsah oleje nejméné 6000 cc

- Minimalni bezpecnostni koeficient zafizeni: 2 x 720 bar (nejméné 1440 bar)

Motor:

- Typ motoru: 4 taktni, vzduchem chlazeny

- Vykon motoru (Cisty vykon dle SAE J1349): nejméné 5,5 HP
- Mazaci olej: 10W - 30

- Objem palivové nadrze: nejméné 3 L

- Palivo: benzin bezolovnaty min. 86 okt. (natural)

Navijaky:

Navijaky jsou pripevnény k motorové jednotce, které umoziuji uloZeni a soub&7né pouZiti 2 ks
hadic (viz nize), hadice ulozené oddélené — kazdou hadici je mozZno navijet a odvijet
samostatné

- 2 ks hadic - kazda s délkou nejméné 20 m, barva oranZova

- jednohadicova technologie tlakové a zpé&tné ¢asti

- pracovni tlak tlakové Casti — nejméné 720 bar

- pracovni tlak zpétné ¢asti — nejméné 25 bar

- typ hydraulického oleje: 1SO-L HV VG 15/22

- -pouzitelnost v rozpéti teplot: -20°C + 55°C

- minimalni rddius ohybani maximalng 75 mm
- minimalni bezpecnostni koeficient hadic: 4:1 (2 880 bar pro vnitfni vysokotlakou
hadici)
- dalsi vybava: ohybovy restriktor na obou koncich
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2.

1 ks Nlzky

Konstrukce nlzek umoznuje stfihat vysoce kvalitni materidly a nejmodernéjsi materialy
pouzivané na modernich typech automobil@

Jednohadicova technologie

Hmotnost: maximalné 16 kg

Rozméry: nejvice 780 x 280 x 200 mm (d x § x v) z d@vodu zéstavby do vozidla
Pouzitelnost v rozpéti teplot: -20°C + 55°C

Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22

Pozadovany obsah oleje: maximalné 290 cc

Nosna rukojet’ s integrovanym osvétlenim

Ovlddaci otocnd rukojet’ s rychlostnim ventilem

Pracovni tlak: nejméné 720 bar

Maximalni rozevieni Celisti: nejméné 180 mm

Maximalni sila stfihani: nejméné 1400 kN

Max. priimér tycové oceli pro strih {dle EN 13204): nejméné 40 mm

Tvar Celisti: 90 © Ghel nastaveni

Test odolnosti stiihani do tyce (ktera nemiZe byt prestfizena pfi 720 bar) - nejméné 1000
cykld

1 ks Ndzky mini

Konstrukce nlzek umoznuje stithat vysoce kvalitni materidly a nejmodernéjsi materialy
pouzivané na modernich typech automobilll zejména pro stfihani pedald automobild,
visacich zamkd a retéz(.

Jednohadicova technologie

Hmotnost: maximalné 4 kg

Rozméry: max. 380 x 75 x 135 mm (d x § x v) z dlivodu zastavby do vozidla

Pouzitelnost v rozpéti teplot: - 20°C + 55°C

Typ hydraulického oleje: 1SO-L HV VG 15/22

Pozadovany obsah oleje: nejvice 25 cc

Rukojet’ s tlaéitkovym ovladanim

Pracovni tlak: nejméné 720 bar

Maximalni rozevieni Celisti: nejméné 55 mm

Max. sila stfihani: nejmeéné 220 kN

Max. pramér tycové oceli pro stfih (dle EN 13204): nejméné 20 mm

Min. stfizny vykon (material S235 dle EN 136204)

tycova ocel 20 mm, trubka 25 x 2,5 mm, jekl 30 x 3,0 mm, pasovina 50 x 6,0 mm
Minimalni bezpecnostni hydraulicky koeficient zafizeni: 2 x 720 bar (1440 bar)

Test odolnosti stfihani do tyce (ktera nemUze byt prestrizena pri 720 bar) - nejméné 1000
cykld

1 ks Rozpinak

Jednohadicova technologie

Hmotnost: maximalné 16 kg

Rozméry: max. 840 x 290 x 220 mm (d x § x v) z d@vodu zéstavby do vozidla
Pouzitelnost v rozpéti teplot: -20°C + 55°C

Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22

PoZadovany obsah oleje; max. 230 cc

Nosna rukojet’ s integrovanym osvétlenim




?‘_‘%\\3

Ovladaci otoCna rukojet’ s rychlostnim ventilem

Pracovni tlak: nejméné 720 bar

Max. rozevreni celisti: nejméné 720mm

Maximalni roztahovaci sila: nejméné 270 kN

Maximalni roztahovaci sila 25 mm od $picky: nejméné S0 kN
Maximalni sila stlaceni: nejmeéng 55 kN

Maximalni tazna vzddalenost: nejméné 600 mm

Maximalni tazna sila: nejméné 45 kN

Test odolnosti: nejméné 1000 cyklf otevirani a zavirani pfi zatizeni

1 Sada taznych retézd pro rozpinak

tazné fetézy musi byt vyrobeny z kvalitni vysoko pevnostni oceli
délka retézl: 1 ks délky 3 m, 1 ks délky 1,5 m

1 Sada taznych pripojek pro rozpinak

sada taznych pfipojek musi byt vyrobena z kvalitni vysoko pevnostni oceli

1 ks Rucni ¢erpadlo

Dvoustupfiové rucni ¢erpadlo s jednohadicovou technologii

Hmotnost: maximalné 8 kg

Rozméry: max. 750 x 160 x 180 mm (d x § x v) z dlivodu zastavby do vozidla
PouZitelnost v rozpéti teplot: -20°C + 55°C

Pracovni tlak: nejméné 720 bar

Pocet zafizeni k pripojeni: nejméné 1

Vykon 1. stupné: nejméné 45 bar

Vykon 2. stupné: min, 720 bar

Typ hydraulického oleje: 1SO-L HV VG 15/22

Efektivni objem olejové nadrze: nejméné 1800 cc

1 ks Rozpérny valec

Rozpérny vélec s hydraulickym zdvihem

Jednohadicova technologie

Hmotnost: maximalné 17 kg

Rozméry: max. 535 x 135 x 350 mm (d x § x v) z dlivodu zéstavby do vozidla
Pouzitelnost v rozpéti teplot: - 20°C + 55°C

Typ hydraulického oleje: 1SO-L HVY VG 15/22

Pozadovany obsah olgje: maximalné 1300 cc

Nosna rukojet’ s otocnym ovlddanim a rychlostnim ventilem
Pracovni tlak: nejméné 720 bar

Pocet pistil: 2

Max. roztahovaci sila 1. pistu: nejméné 215 kN

Max. roztahovaci sila 2. pistu: nejméné 80 kN

Maximalni délka v zataZeném stavu: 535 mm

Délka pfi roztazeni: min. 1275 mm

Zdvih 1. pistu nejméné 385 mm

Zdvih 2. pistu nejméng 350 mm

Celkovy hydraulicky zdvih obou pistd: nejméné 740 mm
Odolnost: nejméné 1000 cykll roztazeni pri zatizeni




- Minimaln{ bezpecnostni koeficient zafizeni: 2 x 720 bar (1440 bar)

9. 1 ks Hadice oranzova 2m
- Jednohadicové technologie k propojeni rucni pumpy a nastroje
- Délka:2m
- Barva: oranzova
- Max. pracovni tlak tlakové hadice: nejméné 720 bar
- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22
- Poufitelnost v rozpéti teplot: -20°C + 55°C
- Minimalni radius ohybani maximalné 75 mm
- Minimalni bezpednostni koeficient hadic: 4:1 (2 880 bar pro vnitini vysokotlakou hadici)
- Dalsi vybava: ohybovy restriktor na obou koncich a rychlovazac

10. 1 ks Ochranny stit
- Prihledny ochranny Stit se 4 Uchyty
- Hmotnost nejvice 3 kg
- Rozméry: max. 900 x 500 mm (d x v) z dlvodu zastavby do vozidla
- Materidl: odolny, pevny a pruzny plast

11. 2 ks Reza¢ ¢elniho skla
- Rezac skel s pilovym listem a rukojeti pro rozbiti a odstraneni skla
- Okenni priibojnik: uloZzen v pomocné rukojeti fezace skla
- Montézni svorky k upevnéni fezace skla do vozidla jsou soucasti

- Rozméry: max. 760 x 225 x 30 mm (d x § x v) z d@ivodu zastavby do vozidla
- Hmotnost nejvice 1 kg

12; 1 ks Prahova opéra
- Hmotnost: nejvice 8 kg .
- Rozméry: max. 400 x 110 x 240 mm (d x § x v) z d@vodu zastavby do vozidla
- ZpGsob pouZiti: horizontalné i vertikalné
- Maximélni hodnota zatizeni: nejmeéné 210 kN

- OVEROVACIDOLOZKA PRO VIDIMACT
Podle ovétovaciknihy Magistratu mésta Ostrava
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